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PENETRANTE TUDEXA 
DETECTOR DE FISURAS EN METALES PASO 2 

PROPIEDADES: 

DESCRIPCION: PENETRANTE TUDEXA, ES UN LIQUIDO DE 
COLOR ROJO DE ALTO PODER PENETRANTE. 
ES EL SEGUNDO PASO DEL PROCESO DE DETECCION 
DE POROS, FISURAS TUDEXA  O GRIETAS  EN 
SUPERFICIES METALICAS O DE OTROS MATERIALES 
NO POROSOS. 

Forma ________ Líquido 

Color_________ Rojo 

Olor__________ Característico 

Solubilidad____  No soluble en 
agua 

Densidad______ 0.90 - 0.95 

APLICACIONES: 
PENETRANTE TUDEXA SE APLICA POR: INMERSION Y ASPERSION (MANTENER UNA PRESION ABAJO DE 25 A 30 
LB/PLG²) AL APLICAR PENETRANTE SOBRE LA SUPERFICIE A TRABAJAR SE DEJA ACTUAR POR TIEMPOS SEGUN 
LA TEMPERATURA AMBIENTE. 

TEMPERATURA AMBIENTE MENOR A 10°C DE 15 A 30 MINUTOS. 
TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 10°C A 20°C DE 5 A 15 MINUTOS. 
TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 25 A 40°C DE 3 A 5 MINUTOS 

CONCENTRACIONES DE USO: 
PENETRANTE TUDEXA SE APLICA SIN DILUCION, DIRECTAMENTE SOBRE LAS SUPERFICIES A INSPECCIONAR, 
PREVIAMENTE LIMPIAS DE GRASA, POLVO, ETC, ACEITE, HERRUMBE, OXIDO, PINTURA Y CARBON, PARA ESTE 
OBLETIVO RECOMENDAMOS KUIK SOLV TUDEXA, EL CUAL ES UN SOLVENTE DE SECADO RAPIDO, ESTE ES EL 
ADECUADO. 

NOTA: 
SE RECOMIENDA HACER PRUEBAS PREVIAMENTE PARA DETERMINAR EL TIEMPO DE CONTACTO Y RESULTADOS 

PARA APLICACIONES DIFERENTES: 
CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO 

PRECAUCIONES 

USE EQUIPO DE SEGURIDAD, GUANTES, LENTES, ETC. 

NOTA IMPORTANTE:  
LA INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES ARRIBA MENCIONADAS, CONCERNIENTES A ESTE PRODUCTO, ESTÁN 

BASADAS EN INFORMACIÓN QUE CREEMOS CONFIABLE, BAJO NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y LA 
EXPERIENCIA UTILIZADA EN CAMPO. SIN EMBARGO DADAS LAS CONDICIONES DE USO ACTUALES QUE ESTÁN 

FUERA DE NUESTRO CONTROL, CUALQUIER RECOMENDACIÓN O SUGESTIÓN SON HECHAS SIN GARANTÍA 
IMPLICADA O EXPRESADA. 


